
Codice Codice Tipo a b l
l1

±0,05
t

±0,01
w

A934-10017045 A935-10017045 10017045 60 100 170 143,37 45 20°

A934-12517045 A935-12517045 12517045 85 125 170 143,37 45 20°

A934-15017045 A935-15017045 15017045 110 150 170 143,37 45 20°

A934-20017045 A935-20017045 20017045 160 200 170 143,37 45 20°

A934-10015045 A935-10015045 10015045 60 100 150 127,86 45 30°

A934-10017060 A935-10017060 10017060 60 100 170 127,86 60 30°

A934-12515045 A935-12515045 12515045 85 125 150 127,86 45 30°

A934-12517060 A935-12517060 12517060 85 125 170 127,86 60 30°

A934-15015045 A935-15015045 15015045 110 150 150 127,86 45 30°

A934-15017060 A935-15017060 15017060 110 150 170 127,86 60 30°

A934-20015045 A935-20015045 20015045 160 200 150 127,86 45 30°

A934-20017060 A935-20017060 20017060 160 200 170 127,86 60 30°
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Cunei autolubrificanti e in acciaio VDI 3357
Cam dwell, self-lubricating and steel VDI 3357

 Esempio di ordinazione/Order example = A934-10017045 (codice) 

DIREZIONE DI SCORRIMENTO

LA FIGURA MOSTRA COD. A934

Codice Materiale 

Cod. A934 Bronzo + grafite   HB≥190 

Cod. A935 X153CrMo12   HRC 60÷62 

Cod. A934

Cod. A935
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